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PROJEKT ZAWIERA: 
 
I CZĘŚĆ OPISOWA: 

- opis techniczny 
 - załączniki 
II CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

 
- Rzut dach ow. Instalacja odgromowa.      rys nr E-01 
 
 

 
 

PODSTAWA PRAWNO-FORMALNA OPRACOWANIA 

 
Projekt opracowano na zlecenie ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ŁODZI. 
Projekt swym opracowaniem obejmuje: 

- Instalację odgromową na dachach. 
 

Podstawa opracowania projektu: 
a) zlecenie Inwestora, 
b) projekt architektoniczno-budowlany, 
c) obowiązujące przepisy prawno-techniczne, 
d) katalogi. 
 

OPIS TECHNICZNY 
 
W istniejącym budynku będą wykonane prace związane z dociepleniem dachów i ścian. Istniejąca 
instalacja odgromowa zostanie zdemontowana po wykonaniu prac związanych z dociepleniem, należy 
wykonać nową instalację odgromową. 
Budynki będą miały bitumiczne pokrycie dachu, zatem należy wykonać zwody poziome niskie  
z drutu FeZn Ø8mm. Na połaciach dachowych, należy zwody poziome rozprowadzić na wspornich 
niskich, klejonych do pokrycia dachów. Na ogniomurach, zwody należy montować na wspornikach 
niskich zakończonych szpilką. 
Od zwodów poziomych wykonać zwody pionowe z bednarki ocynkowanej mocowanej bezpośrednio 
do ścian przed ułożeniem izolacji termicznej ścian. Na zwodach pionowych, 0,5m nad terenem 
wykonać złącza kontrolne. 
Wokół budynku w odległościach podanych na rysunku ułożyć w ziemi uziom otokowy z bednarki 
FeZn 30x4mm na głębokości 0,6. Przed wejściami do budynku i przy krzyżowaniu się z kablem  
NN-0,4kV , uziom zakopać na głębokości 1,2m. Zwody poziome na dachu łączyć zaciskami 
śrubowymi. 
Uziom otokowy łączyć przez spawanie. Połączenia zabezpieczyć przed korozją. Przy budynku od 
strony ulicy,. Przed wejściami należy częściowo rozebrać chodniki z płyt betonowych. Po ułożeniu 
uziomu otokowego, teren należy przywrócić do staniu pierwotnego. 
 

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE 
ZDROWIA NA BUDOWIE: 

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 
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 Roboty przygotowawcze 
- wykonanie zaplecza budowy,  
 

 Roboty montażowe 
 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Na terenie inwestycji znajdują się istniejące instalacje elektryczne.  

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 
I ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA. 

3.1. WSKAZANIE OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ ORAZ 
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA 

 

Lp Zagrożenie przy wykonywaniu robót budowlanych Miejsce 
występowania 

Czas trwania 
zagrożenia 

1 Roboty montażowe i demontażowe instalacji elektrycznych   
1.1 Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo Cały teren 

budowy 
Cały okres 
budowy do 

odbioru 
inwestorskiego 

1.2 Zagrożenie elementem przenoszonym 

1.3 Spadnięcie z montowanej konstrukcji i rusztowań – roboty na 
wysokościach, 

1.4 Zgniecenie rąk i nóg 

1.5 Zagrożenie przez maszyny i urządzenia 

1.6 Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań 

2 Zagrożenie prądem elektrycznym 
2.1 Zagrożenie od urządzeń eksploatowanych na budowie 

2.2 Zagrożenie prądem przy montażu istniejących instalacji elektrycznych 

2.3 Zagrożenie prądem przy spawaniu 

3 Zagrożenie losowe 

 
 

3.2. OKREŚLENIE SKALI WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ. 

 Nie przewiduje się szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi na budowie. 
Zagrożenia wyszczególnione powyżej wystąpią w stopniu typowym, charakterystycznym, dla 
budownictwa ogólnego. 

 

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

 Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić instruktażowe 
przeszkolenie BHP obejmujące: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z 
urządzeń elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrębie 
placu budowy i inne. 

 Szczegółowy instruktaż b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy 
przeprowadzi przed rozpoczęciem budowy. 

 Przy pracach montażowych nie wolno na budowie zatrudniać pracownika bez wstępnego 
przeszkolenia w zakresie b.h.p. na określonym stanowisku pracy i wymagań b.h.p. przy 
poszczególnych czynnościach, a od obsługujących urządzenia i maszyny budowlane 
wymaga się odpowiednich uprawnień operatorskich. 

 W trakcie realizacji należy stosować imienny podział pracy i odpowiednie środki 
zabezpieczające, a przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót przekazać 
pracownikom sprzęt ochrony osobistej /atestowany/ z określeniem sposobu korzystania z 
niego. 

 

5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
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ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ 
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

 

 Pomieszczenie biura budowy z zapleczem socjalno – higienicznym dla obsługi, apteczką 
pierwszej pomocy i osobą przeszkoloną w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z 
dobrze widoczną informacją zawierającą adres i telefon najbliższego punktu lekarskiego, 
najbliższej straży pożarnej, posterunku Policji, najbliższego punktu telefonicznego. 

 Niezbędny park urządzeń budowlanych i transportowych sprawny technicznie. 

 Zabezpieczenie sprzętu mechanicznego przed dostępem do niego przez osoby 
nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposób trwały i wyraźny, określające jego 
bezpieczną eksploatację . 

 Środki ochrony indywidualnej ( głowy, oczu, twarzy, słuchu, dróg oddechowych, rak, nóg, 
ubiory ochronne, i inne). 

 Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony bhp z uwzględnieniem postępowania 
podczas wypadku i katastrofy budowlanej. 

 Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony p.poż. 

 Osoby wizytujące budowę, nie będące pracownikami, przebywają na budowie w trakcie 
robót 
w odzieży ochronnej i pod opieką kompetentnego pracownika. 

 

Wszystkie roboty w obiekcie należy wykonywać zgodnie z: 

 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401), 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 
września 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz 1263) 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa higieny pracy z dnia 26 września 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze 
zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z 2002 r.) 

 

Do wykonania robót Inwestor zatrudni wyłącznie wyspecjalizowane firmy, a roboty 
wykonywane będą pod nadzorem pracowników uprawnionych w swoich branżach. 
Podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych - poza warunkami powyższymi – jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę po wykonaniu projektu budowlanego jako podstawy do 
rozpoczęcia robót budowlanych. 

 
 

ZAŁĄCZNIKI: 
 

- oświadczenie 
- uprawnienia projektowe 
- zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

 
 
 
 

JACEK SIEDLECKI 
elektryk-projektant 

Al. Wyszyńskiiego 33 m20 
94-047 Łódź tel: (042)259-17-07 

upr nr 79/89/WŁ 
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ŁÓDŹ 2012-05-25- 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 W świetle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane”  
(Dz.U. Nr  207, poz. 2016 z 2003 z późniejszymi zmianami), składam niniejsze 
oświadczenie jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwą: 
O BUDYNKU MIESZKALNEGO 
UL. EUGENIUSZA 15, ŁÓDŹ DZIAŁKA NR 68, OBR. G-24 

PROJEKT BUDOWLANY. 
DOCIEPLENIE BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH   W  ŁODZI 

Ul. Gandhiego 14 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE – INSTALACJA ODGROMOWA 
 

 
 
zlokalizowaną 
 
 

ŁÓDŹ    UL. GANDHIEGO 14 
 
 
sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień w 
specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych. 
 
 

JACEK SIEDLECKI 
elektryk-projektant 

Al. Wyszyńskiiego 33 m20 
94-047 Łódź tel: (042)259-17-07 

upr nr 79/89/WŁ 
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