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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU POMIESZCZEN
SANITARNYCH W ZESPOLE PANSTWOWYCH
SZKOL PLASTYCZNYCH W tODZI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem

- uzgodnienia z uzytkownikiem

- uzgodnienia branzowe

- wizje w terenie i inwentaryzacja pomieszczen sanitarnych obiektu

2. DANE OGOLNE | OCENA STANU TECHNICZNEGO

Przedmiotowy budynek to Zespot Panstwowych Szkot Plastycznych w todzi ul.
Gandhiego 14 . Na terenie dziatki szkolnej potozony jest budynek dydaktyczny
oraz potgczony z nim obiekt sportowy z zapleczem .

W budynku przeprowadzano juz remonty . Wymieniono okna i drzwi wejsciowe
do obiektow .

Obecnie modernizowana bedzie instalacja CO a obiekt zostanie docieplony .
W trakcie kontroli obiektu przez inspektorow PPIS w todzi stwierdzono
naruszenie wymagan higienicznych i zdrowotnych dotyczacych pomieszczen
sanitarnych . Wydano stosowne decyzje nakazujgce przedmiotowy remont .
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych brakuje obecnie cieptej wody ,
pomieszczenia WC chitopcdéw i nauczycieli sg w ztym stanie technicznym .
Stwierdzono zty stan higieniczno — sanitarny $cian i sufitow sali gimnastycznej .
Sanitariaty dziewczat zostaty wyremontowane na wszystkich kondygnacjach .
Umywalnie przy szatniach zespotu sportowego sg w bardzo ztym stanie
technicznym . Zniszczone sg posadzki , nie odnawione sciany i sufity .
Umywalnia jest wspolna dla dziewczat i chtopcéw . Kabiny WC nie posiadajg
umywalek i majg zbyt mate gabaryty .

W pomieszczeniach szatni i ich zapleczu sanitarnym do wymiany kwalifikujg sie
posadzki pomieszczen , powtoki malarskie oraz istniejgca w pomieszczeniach
stolarka drzwiowa wykazujgca znaczny stopien zuzycia .

Przebudowa i modernizacja pomieszczen wymaga czesciowego wyburzenia
istniejacych $cianek i wprowadzenia nowych podziatdbw w pomieszczeniach /
oznakowano to na rysunkach /.

Doprowadzenie cieptej wody ujete jest w opracowaniu instalacyjnym.

Okna pomieszczenh szatni i umywalni zostaty wymienione na nowe z biatlego
PCW z szybami zespolonymi . Stan techniczny dobry .

W sali gimnastycznej nalezy odnowi¢ powtoki malarskie scian i sufitow . Okna
wymienione na nowe z biatlego PCW

W sanitariatach chtopcéw wprowadzono nowe zagospodarowanie pomieszczen
Wprowadzono po 2 pisuary i powiekszono kabine WC .Dotyczy to pomieszczen



na wszystkich kondygnacjach szkoty / parter , 1 i Il pietro / . Oktadziny $cienne i
podiogowe do demontazu , drzwi pomieszczen do wymiany

W pomieszczeniach nauczycieli nalezy wymieni¢ armature oraz odnowic
posadzki i sufity . Oktadziny $cienne , podtogowe i drzwi do demontazu

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest remont czesci
pomieszczen sanitarnych szkoty ze wzgledu na zly stan techniczno — sanitarny
oraz doprowadzenie do nich cieptej wody zgodnie z wymogami PPIS w todzi .
W zespole szatniowym sali gimnastycznej przeprojektowano ukfad
pomieszczen , rozdzielono czesci dla dziewczat i chtopcdw , powiekszono kabiny
WC dostosowano je do obowigzujgcych wymagan .

Do pomieszczenh doprowadzona zostanie ciepta woda . Pomieszczenia
podiaczone zostang do istniejgcych kanatdw wentylacji grawitacyjnej

Na kanatach wentylacyjnych kabin WC osadzone zostang wentylatorki kanatowe
sprzezone z o$wietleniem pomieszczen / Dekor o 100 o wydajnosci 100m: /h /.
Szatnie i umywalnie wyposazone zostang w wentylatory kanatowe osiowe
osadzone w kratkach wentylacyjnych pomieszczen i zatagczane recznie

/ Dekor o 200 o wydajnosci 160 m#/h/

W drzwiach pomieszczeh osadzone zostang kratki dolne zapewniajgce doptyw
powietrza z zewnatrz . Nowe drzwi bedg mialy zmienione szerokosci zgodnie z

obecnymi przepisami . Nad powiekszonymi otworami nalezy zamontowaé
nadproza stalowe

4. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Z uwagi na pisma otrzymane od PPIS w todzi dotgczone do niniejszego
opracowania oraz zawarte w nich uwagi i nakazy w przedmiotowych
pomieszczeniach nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe i modernizacyjne aby
uzyskac obowigzujgce standardy higieniczno - sanitarne .

Pomieszczenia zostaly zinwentaryzowane .Okreslono niezbedny zakres prac.
Instalacje elektryczne umywalni i szatni przeznaczono do demontazu z uwagi na
liczne przerdbki i wyburzenia czesci Scian .

Instalacje wod - kan zmodernizowano na bazie istniejgcych tras , rozszerzono
je i doprowadzono do nowych miejsc okreslonych przez zagospodarowanie
pomieszczen . Do pomieszczen doprowadzona zostanie ciepta woda .
Instalacja CO zmodernizowana wedtug odrebnego opracowania

W umywalniach i sanitariatach po likwidacji zmurszatych i zawilgoconych ,
odpadajgcych fragmentdéw starego tynku sciany nalezy osuszy¢ i ponownie
otynkowac a nastepnie wykonac odpowiednie powtoki malarskie z farb
emulsyjnych zmywalnych i oktadziny glazurnicze podtog i Scian .

Podczas wymiany i rozbudowy kanalizacji sanitarnej w umywalniach nalezy



sprawdzi¢ stan izolacji poziomej pomieszczen . Posadzki nalezy skué¢ w catosci |
pod warstwg betonu podktadowego , zbrojonego siatkg @ 4,5 10/10 wykonaé
izolacje z papy i folii montowanej na zaktad .Posadzki nalezy ociepli¢ 10 cm
warstwg styropianu EPS 38 0100

Istniejgce w WC chiopcow i nauczycieli posadzki przeznaczono

do skucia i demontazu . Zastosowano nowe rozwigzania dotyczace
zagospodarowania pomieszczen , wprowadzono posadzki z ptytek ceramicznych
ze spadkami w kierunku kratek sciekowych oznakowanych na rzucie
pomieszczen .

Posadzki nie nasigkliwe , zmywalne z cokotami przysciennymi

Sciany pomieszczen szatni , umywalni i sanitarnych do wysokosci

h= 210 cm nalezy wylozy¢ glazurg scienng w jasnych kolorach . Powyzej
malowanie scian i sufitow farbami emulsyjnymi przeznaczonymi do pomieszczen
0 podwyzszonej wilgotnosci .

Obudowa kanatéw wentylacyjnych z ptyt GK wodoodpornych malowana
emulsyjnie

Istniejgce okna PCW w dobrym stanie , wyposazone w siatki ochronne .

W oknach szatni nalezy zastosowac parapety z ptyty postformingu w
umywalniach i WC obrébki z ptytek sciennych .

Instalacje elektryczne zasilajgce urzgdzenia prowadzone zostang podtynkowo
Wentylacja pomieszczenh grawitacyjna sprzezona z wentylatorkami kanatowymi .

Oznakowane na rysunkach fragmenty $cian przeznaczono do wyburzen .
Podziaty pomieszczen dostosowujgce je do nowych funkcji wykonac¢ nalezy
ze scianek murowanych z cegty dziurawki grubosci 12 cm .

Istniejgce drzwi pomieszczen szatni , umywalni i WC przeznaczono do
demontazu . Czes¢ otworow nalezy poszerzy¢ do odpowiednich gabarytow .
Nad nowymi o poszerzonymi otworami nalezy wykona¢ nadproza stalowe z
elementow stalowych 140 , osiatkowanych i otynkowanych .

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia pomieszczen zaplecza i sanitariatow pozostaje bez
zmian . Zmieniono ukfad czesci pomieszczen .
Umywalnie i szatnie

Pow. uzytkowa = 49,21 m?
kubatura pomieszczen = 137,80 m3
Sanitariaty chtopcéw pow. uzytk = 12,87 m?
Sanitariaty nauczycieli pow. uzytk = 3,93 m2

6. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Rodzaj powtok malarskich i oktadzin sciennych opisano w punkcie 4 opisu .
Pomieszczenia nalezy wykonczy¢ w jasnych , pastelowych barwach .
Posadzki zmywalne z cokolikami przy podiodze .

Rury i wentylacje obudowac ptytami GK , zamontowac parapety okienne .
Drzwi pomieszczeh nowe o odpowiednich szerokosciach .



7. ZAGADNIENIA P.POZ

Szatnie i umywalnie oraz WC sg tak samo jak pomieszczenia szkolne
tj . ZL Il . Potozone sg w bliskim sasiedztwie gtownych drég komunikacyjnych .
Obiekt szkoty jest budynkiem murowanym , stropy niepalne , klatki zelbetowe.

8. INSTALACJE WEWN ETRZNE

Pomieszczenia wyposazone zostang w nastepujgce instalacje:
- oswietlenia i gniazd wtykowych
- cieptej i zimnej wody
- CO z sieci
- kanalizacyjng
- wentylacje grawitacyjna wspomagang mechanicznie
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Remont pomieszcze n sanitarnych w Zespole Pa nAstwowych Szkot
Plastycznych w todzi ul. Gandhiego 14
1. Zakres robot
- roboty rozbiérkowe wewnetrzne
- roboty murowe wewnetrzne
- roboty montazowe zwigzane z nadprozami stalowymi
- roboty instalacyjne wod- kan i CO
- roboty instalacyjne elektryczne
2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
- istniejacy budynek szkoty
- istniejace przytacze wody
- istniejace przytacze kanalizacyjne
- istniejace przytacze energetyczne
3. Elementy zagospodarowania mog 3ace stwarza € zagro zenie

Prace prowadzone wewnatrz obiektu .

4. Wykaz przewidywanych zagro zen podczas realizacji robot
budowlanych :

4.1 roboty murowe

- prace prowadzone wewnatrz budynku na wysokosci do 3,0 m
4.2 roboty monta zowe

- montaz stalowych belek nadprozowych

- montaz przewodow wewnetrznych kanalizacji sanitarnej

- montaz elementdw instalacji elektrycznej
4.3 roboty wyko nczeniowe

- wykonywanie prac na wysokosci do 3,0 m

- wykonywanie powtok malarskich

- montaz oktadzin sciennych i podtogowych

4.4 roboty wyko nczeniowe zewn etrzne

- wykonywanie docieplenia Sciany / 1l etap /
- montaz obrobek okiennych /1l etap /



5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia inst  rukta zu pracownikéw

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac ze zwrdoceniem szczegolnej
uwagi na elementy zagrozenia wymienione w punkcie 4.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapewniaj acych
bezpieczne wykonywanie robot :

6.2 prace na wysoko s$ciach

- rusztowania i drabiny muszg by¢ atestowane i spetnia¢ wymogi PN

- stanowiska robocze powyzej 2,0 m npt. powinny by¢ zabezpieczone barierkg
o h =1,10 m i deskg kraweznikowg o s= 15 cm . Wolng przestrzeh pomiedzy
barierka i deskg kraweznikowag w potowie wysokosci zabezpieczy¢ poprzeczka.

- drabiny zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie po podtozu . Ustawiac jg pod
odpowiednim kagtem 65°-75° .

6.3 prace wyko Aczeniowe

- do prac na wysokosci stosowa¢ odpowiednie rusztowania i pomosty z
zabezpieczeniami od poziomu powyzej 2,0 m w barierki ochronne
o h=1,10 m i odbojnice

- prace malarskie na wysokosci prowadzone z drabin przestawnych dozwolone
do h=4,0 m, drabiny powinny by¢ zabezpieczone przed rozsunieciem .

- w trakcie prowadzenia prac malarskich nalezy odtgczy¢ instalacje elektryczne

- obrébke kamienia lub ptytek podtogowych prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego
sprzetu mechanicznego . Stosowac sprzet ochronny .

- montaz instalacji CO nalezy dokonywac¢ po uprzednim odtgczeniu zasilania w
kottowni

- demontaz i montaz nowych rurociggéw wodnych WZ i WC dokonywac po
odigczeniu zasilania

- po zakonczeniu prac instalacyjnych dokonaé¢ odpowiednich préb szczelnosci
opisanych w czesci instalacyjnej opracowania .

- prace elektryczne prowadzi¢ po odtgczeniu napiecia w poszczegolnych
zasilanych obwodach

6.4 prace prowadzone przy u zyciu sprz etu zmechanizowanego

- maszyny , urzadzenia i sprzet ktore podlegajg dozorowi technicznemu powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji

- ruchome czesci mechanizmoOw sprzetu zmechanizowanego muszg by¢
wyposazone w ostony zapobiegajgce wypadkom .

7. Informacje dodatkowe
- prace moga wykonywac wytacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
zdrowotne
- poszczegolne prace mogg wykonywac pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do obstugi sprzetu .



- przed przystgpieniem do realizacji prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy
odpowiednio przeszkoli¢ pracownikow ze szczegoinym uwzglednieniem
stosowania bezpiecznych metod pracy .

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni odziez roboczg i sprzet ochronny oraz
kaski ochronne

- sprzet ochronny powinien posiadaé atesty i instrukcje okre$lajgcg sposob
uzytkowania i konserwacji .

- przy wykonywaniu prac nalezy uzywac : masek ochronnych z
pochtaniaczami , okularéw ochronnych , masek przeciwpytowych , szelek
bezpieczenstwa itp stosownie do poszczegoblnych stanowisk pracy .

W obiekt nalezy wbudowywac¢ materiaty posiadajgce atesty , aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie .

W/w roboty nalezy prowadzi¢ réwniez w oparciu o warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych wyd. Arkady zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr47 z 2003 r. Realizacja
robét pod nadzorem osob uprawnionych w oparciu 0 obowigzujgce w tym
zakresie przepisy i normy na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na
budowe. Ewentualne zmiany przyjetych rozwigzan konstrukcyjno -
materialowych po uzyskaniu zgody autora projektu i Inspektora Nadzoru
powinny by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Odbior techniczny
zgodnie z PN-85/B-10702 oraz w/w warunkami technicznymi .

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac i wdrozy¢
procedury awaryjne dziatan i zachowan pracownikdéw na wypadek powstania
zagrozenia zycia i zdrowia wskutek powstania nagtego zdarzenia losowego -
pozaru , wybuchu niebezpiecznych substancji itp. , w celu zapewnienia
sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowe.

opracowata : arch. J.Smolarczyk



