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< PODWOUINE , HERMETYCZNE GNIAZDO WTKOWE Z KOLKIEM OCHRONNYM

g UWAGI:
1. INSTALACIE WYKONAC PRZEWODEM MIEDZIANYM 750V O PRZEKROJU ZYEY 2,5mm? W TYNKU.
)M L 2. GNIAZDA INSTALOWAG 1,8m NAD PODLOGA W TYNKU.
3. OSPRZET HERMETYCZNY OSADZONY W TYNKU.
_— O 4 TBpeg.. OBWODYWYPROWADZONE Z ISTNIEJACEJ, PIETROWEJ TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ
o SALI GIMNASTYCZNEJ.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO - AUDYTORSKA M.SCIBIOREK LODZ, ul. Amatorskai5
TYTUL MODERNIZACJA | REMONT POMIESZCZEK SANITARNYCH NR RYSUNKU:
OPRACOWANIA : W BUDYNKU ZESPOLU SZTUK PLASTYCZNYCH w £ODZI
ADRES OBIEKTU : LODZ ul. GANDHIEGO 14 E-02
INWESTOR : ZESPOL SZKOL PLASTYCZNYCH W £ODZI DATA: 05. 2012r
NAZWA RYSUNKU : RZUT PARTERU. WC PRZY SZATNIACH. SKALA:
ZPIETROWEI TABLLCY INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH.
SALI GIMNASTYCZNEJ PROJEKTOWAL : | BRANZA ELEKTRYCZNA | IACEK SIEDLECA upr proj: 7989/ 1 -50




