OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku
uzytecznosci publicznej - Zespolu Panstwowych Szkét Plastycznych
zlokalizowanego w todzi przy ulicy Gandhiego 14, w zakresie instalacji
cieptej wody uzytkowej.

1.0 DANE OGOLNE

1.1 TEMAT OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji cieplej wody uzytkowej w budynku uzytecznosci publicznej,
Zespotu Panstwowych szkét Plastycznych w Lodzi przy ulicy Gandhiego nr 14.

1.2 INWESTOR

Zespot Panstwowych Szkol Plastycznych
todz, ul. Gandhiego 14

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa - zlecenie

- PB architektoniczno-budowlany w skali 1:100
- uzgodnienia branzowe

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujace normy i normatywy techniczne.

1.4 CEL| ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany instalacii cieptej wody uzytkowej w budynku Zespotu
Szkot Plastycznych w todzi przy ulicy Gandhiego 14.

Instalacja cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg, rozprowadzana od wezia cieplnego, zlokalizowanego
na poziomie piwnicy, do poszczegolnych weztdw sanitarnych, kuchni , gabinetow lekarskich oraz
umywalek i zlewow w pomieszczeniach dydaktycznych.

2.0 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.W.U.

Obiekt bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem uzytecznosci publicznej, obiektem
szkolnym. Jest to budynek dwupietrowy, czesciowo podpiwniczonym. Opracowanie obejmuje projekt
budowlany instalacji cieptej wody uzytkowej dla catego budynku.

Instalacja cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg, rozprowadzana od wezla cieplnego, zlokalizowanego
na poziomie piwnicy, do poszczegdinych weztow sanitarnych, kuchni , gabinetow lekarskich oraz
umywalek i zlewow w pomieszczeniach dydaktycznych.

Piony cwu z poziomu piwnicy zostang podniesione na poziom parteru. Nastepnie instalacja zostanie
rozprowadzona pod stropem tego poziomu do poszczegdlnych pionow przy sanitariatach uczniow oraz
do wezla przy sali gimnastycznej i do pomieszczen dydaktycznych.

W poszczegolnych weziach rozprowadzenie instalacji cwu mozna wykonaé w bruzdach pod tynkiem lub
glazura i doprowadzi¢ do istniejgcych i nowoprojektowanych lub wymienianych urzadzen sanitarnych.



Rozprowadzenie instalacji cieptej wody i cyrkulacji wykonaé z rur stalowych podwojnie ocynkowanych
TWT2. Zamiennie mozna wykonaé z odcinki instalacji od pionow do przyborow sanitamych w
poszczegdlnych wezlach sanitarnych z rur miedzianych laczonych przez lutowanie, przy uzyciu
tacznikow miedzianych lub mosigznych. Sposdb wykonania instalacji z miedzi, powinien spetniac
wymogi okreslone przez producenta rur. Rury miedziane stosowane w instalacjach wodociggowych
powinny spefnia¢ wymogi normy PN-EN 1-57 i posiada¢ wymagane atesty. Przy montazu przewodow
nalezy uwzglednia¢ duzg wydtuzalno$¢ rur miedzianych, stosujac kompensatory lub prowadzac je w
sposob zapewniajacy samokompensacje. Niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi i stopow
miedzianych ze stalg niestopowa i ocynkowana. Przy przej$ciach przez Sciany i stropy rury prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. Miejsca wolne pomigdzy tulejg a przewodem nalezy uszczelni¢ szczeliwem nie
powodujacym korozji rur,

Na instalacji montowa¢ zawory odcinajace kulowe, mufowe.

Zamiennie proponuje sie wykonanie w/w instalacji, na odcinku od mieszaczy do urzadzen sanitamych
z rur polipropylenowych faczonych za pomoca zgrzewania polifuzyjnego. Technologie faczenia rur
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Do prowadzenia instalacji wody cieptej nalezy
stosowac rury PN 20.

Rury do przesylu wody cieptej wymagajq zastosowania ksztattek kompensacyjnych i poszerzenia bruzd
w miejscach zalaman i odgalezien. Rury w bruzdach nalezy prowadzi¢ w osftonie w izolacji typu
thermaflex dla $rednicy zewnetrznej 12 mm do 22mm - otulinami grubo$ci 9 mm, dla Srednicy 28 mm
do 42 mm - otulinami o grubosci 13 mm. Izolacje powinny by¢ wykonane i odebrane zgodnie z normg
PN-85/B-02421.

Do fgczenia instalacji wodociagowej z rur polipropylenowych z armaturg sanitarng, grzewczg uzywa sig
specjalnych ksztattek z gwintami stalowymi lub tworzywowymi.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 raza wigkszym od
cisnienia roboczego. Maksymalne cisnienie probne nie powinno przekracza¢ wartosci PN rury + 5 bar.
Pomiaru ci$nienia nalezy dokonywa¢ w najnizszym punkcie instalacji. Zaleca sie wykonanie proby
wstepnej i zasadniczej. Spadek cisnienia nie powinien wynosi¢ wiecej niz 0,8 bar/h.

W razie wyboru instalacii z rur polipropylenowych nalezy zwroci¢ uwage na ich Srednice wewnetrzna,

Gtéwne przewody rozprowadzajace wode cieptg i cyrkulacje pod stropem parteru nalezy uklada¢ ze
spadkiem 2°/o, W kierunku spustu,

Piony wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w miejscach wskazanych w budynku w zabudowie z
wymagana izolacja.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji na poziomie parteru i pionach izolowaé otuling z pianki
poliuretanowej o grubosci 20 mm. min, Podej$cia wody cieptej do przyborow sanitarnych prowadzone
na $cianach uklada¢ w izolaciji typu thermaflex dla $rednicy zewnetrznej 12 mm do 22mm - otulinami
grubosci 9 mm, dla $rednicy 28 mm do 42 mm - otulinami o grubosci 13 mm. Izolacje powinny by¢
wykonane i odebrane zgodnie z normg PN-85/B-02421.

Montaz instalacji powinny wykonywaé osoby przeszkolone, zgodnie z instrukcjg podang przez
producenta rur.

Na przewodach cyrkulacyjnych (na poszczegélnych pionach) montowac termostatyczne zawory
regulacyjne do instalacji cyrkulacji c.w.u - o $rednicy nominalnej 20 mm.

Zakiada sie, ze przegrzew instalacji wody cieptej dokonywany bedzie w wezle cieplnym.

Zgodnie z wymaganiami doprowadzenia cwu do urzgdzen sanitamych dostepnych dla uczniow z
centralnych mieszaczy, zostaty one zaprojektowane do zamontowania przy poszczegolnych weztach



sanitamych. W wezle przy Sali gimnastycznej zostanie zamontowany mieszacz cwu o Srednicy
nominalnej 32 mm, w pozostatych wezlach — mieszacze o $rednicy nominalnej 15 mm.

Lokalizacja mieszaczy powinna by¢ tak dobrana ( pod stropem pomieszczen lub w pomieszczeniach
niedostepnych dla dzieci) , by zapobiec przypadkowemu przestawieniu nastawy temperatury cieplej
wody uzytkowej.

Instalacja wody cieplej prowadzona w poszczegélnych weztach, poza mieszaczami, nie wymaga
cyrkulacji, gdyz maksymalna pojemnos¢ podejscia nie przekracza 3 dem3.

Na rysunku instalacji wodociggowej zostaty podane srednice nominalne rur.
W projekcie zaklada sie wykorzystanie naturalnych zmian kierunku instalacji do celéw kompensacii
wydluzen termicznych przewodéow wody cieplej. Nie przewiduje sie stosowania dodatkowych

kompensatorow.

Rury na poziomie parteru montowa¢ na podwiesiach i szynach montazowych zgodnie z
wytycznymi montazu rur stalowych ocynkowanych.

3.0 ZAPOTRZEBOWANIE C.W.U.

Zapotrzebowanie cwu wyznaczono wg. PN-92/B-01706, wytycznych projektowania instalacji cieplej
wody uzytkowe;.

Uczniowie:

Gq¢ =200 os x 8 I/h = 1600 I/d

Gher= 1600 : 8 =200 I/h

Nh = 9,32 x 2000244 =2 55

Ghmax. =200x2,55=4501/h
Natryski dla sali gimnastycznej:

Ga=250sx601/h=1500Id

Ghsr=1500:8=187,5h
Np = 9,32 x 1900244 =259
Ghmax. =190 x 2,59 =492,1 I/h

Razem: Ghmax. = 942,11/h

gdzie: Gas. - Sr. dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode
M - liczba uczniow
Qe - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepla wode
dla uzytkownika ( 8 dm?db. dla ucznia oraz 60 I/d dla ucznia pod natryskiem)
Gre. - Sr. godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode
t - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby h/d (8 h/d.)
Np= 9,32, M0244,

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci przy cisnieniu 1,5 raza wigkszym od
ci$nienia roboczego. Maksymalne cisnienie probne nie powinno przekracza¢ wartosci PN rury + 5 bar.
Pomiaru ciénienia nalezy dokonywa¢ w najnizszym punkcie instalacji. Zaleca si¢ wykonanie proby
wstepnej i zasadniczej. Spadek cisnienia nie powinien wynosi¢ wigcej niz 0,8 bar/h.



Podejscia pod baterie wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z DTR-kq urzadzern wybranych przez
Inwestora, uwzgledniajac usytuowanie podigczen wg. wytycznych mieszkancow.

Wszelkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitame i przemystowe."

- ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych.”

- ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL, Zeszyt 11. ,Zalecenia do projektowania instalacii
cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace namnazanie si¢ bakterii Legionella".

OPRACOWANIE:



INFORMACJA BIOZ

Nazwa obiektu: Zespot Panstwowych Szkot Plastycznych w odzi

Instalacja cieptej wody uzytkowej .

Adres obiektu: t6dz, ul. Gandhiego 14

Inwestor: Zespot Panstwowych Szkét Plastycznych w todzi

tédz, ul. Gandhiego 14

Zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, prowadzac roboty budowlane nalezy
stosowac¢ zasady BHP i p.poz. gwarantujac bezpieczeristwo pracownikow i
przysztych uzytkownikow instalacji.

Zagospodarowanie placu budowy:

teren budowy nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢

teren budowy nalezy wyposazy¢ w wc

nalezy zapewni¢ pomieszczenia socjalno-bytowe, magazyn zamkniety i wiaty lub
zadaszenia do sktadowania materiatow wrazliwych na warunki atmosferyczne
nalezy urzadzi¢ skftadowiska maszyn i urzadzen dla bezposredniej obstugi
procesu budowy.

Podstawowe zasady BHP i p.poz.

przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzic¢ stan techniczny
sprzetu i narzedzi

do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p.poz. stosowaé ubrania niepalne
miejsce pracy wyposazyc¢ w apteczke

prace na wysokosci wykonywaé z rusztowan wyposazonych w balustrady i drabin
zapewniajacych stabilne oparcie dla pracownika

elekrtonarzedzia podtgczac do instalacji elektrycznej zabezpieczonej
wytacznikiem réznicowo-pradowym

przy pracach wykonywanych przy sztucznym oswietleniu stosowac lampy
zapewniajgce jego natezenie zgodne z przepisami BHP

w pomieszczeniach, gdzie wystepuje zawilgocenie posadzki nie uzywac narzedzi
i lamp o napieciu powyzej 24V

w pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone prace spawalnicze i lutowania,
zapewnic stosowng wymiane powietrza

proby szczelnosci wykonywac tylko wodg

wszystkie stosowane materialy powinny posiadac atesty oraz swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu instalacji cwu.

Sporzadzeni planu BIOZ nie jest wymagane.

OPRACOWANIE:



