OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKOW
ZESPOLU PANSTWOWYCH SZKOt PLASTYCZNYCH
W tODZI ul. GANDHIEGO 14

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa na wykonanie opracowan projektowych
- audyt energetyczny

- wizje lokalne w terenie

- pomiary inwentaryzacyjne

- uzgodnienia a uzytkownikiem

- Swiadectwa i instrukcje wykonywania docieplen

2. DANE OGOLNE O OBIEKCIE

Przedmiotowe budynki Zespotu Panstwowych Szkot Plastycznych potozone sg na
dziatce przy ul. Gandhiego 14 w todzi . Szkota sktada sie z trzech budynkéw
zasadniczych : 1 dydaktycznego , sportowego z zapleczem potaczonych tacznikiem
Z czescig dydaktyczng

Powstata w latach 60 - tych wedtug typowego opracowania .

Szkota w czesci giéwnej — dydaktycznej posiada czesciowe podpiwniczenie . Cze$é
dydaktyczna posiada parter i 2 kondygnacje nadziemne. Parter budynku
wyniesiony ponad teren na okoto 50 cm od strony wej$cia gtdwnego .Od strony
dziedzinca wejscie boczne do tacznika przy sali wyniesione jest na okoto 60 cm
ponad teren .

Parterowy tacznik taczy szkote z salg gimnastyczng . Poziom posadzki parteru
tacznika i czesci dydaktycznej ten sam , poziom zaplecza sali obnizony o okoto 60
cm . Ztacznika istnieje bezposrednie wyjscie na teren placu szkolnego .

Budynek gtéwny wedtug obecnie obowigzujacych przepisow jest budynkiem niskim .
Od strony boiska jego wysokosc¢ od terenu do gzymsu dachowego wynosi 10,20 m
npt .

Konstrukcja budynku gtéwnego tradycyjna , murowana z cegty , stropy typu DZ
Stropodach ptaski ze 5% spadkiem ,wentylowany wykonany z ptyt korytkowych
Sciany budynku murowane grubosci 28 - 40 cm z obustronnym tynkiem .

Budynek gtéwny posiada dwie klatki schodowe Zelbetowe tgczace kondygnacje .
Wejscie giéwne do szkoty od strony ulicy Gandhiego poprzez zewnetrzne schody
Sala gimnastyczna z zapleczem i tgcznikiem wykonana w konstrukcji tradycyjnej
murowane; .

W fgczniku i w sali gimnastycznej oraz zapleczu szatniowym stropodachy ptaskie nie
wentylowane . Oba stropodachy ptaskie , pokryte pap3 .

Wszystkie czesci szkoty posiadajg nowe okna z biatego PCW z szybami
zespolonymi .



3. OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

Projekt wykonano w oparciu o wykonany audyt energetyczny .

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy ocenié stan techniczny
tynkow oraz wychwycié znaczne nierownosci powierzchni. Projektowana warstwa
docieplenia wynosi 16 cm styropianu EPS 70 040 ponad cokotem , a w pasie
cokotowym 14 cm EPS 100 038

Grubosci warstw docieplenia pokazano na rysunkach . Docieplenie nalezy potozyé
tak by uzyskac¢ gtadka i rowng powierzchnie . Pomiar réwnosci istniejgcych tynkow
umozliwi wychwycenie nierownosci na ptaszczyznach $cian . Nierdwnosci
korygowa¢ dodatkowg cienkg warstwg styropianu dodang lub odjetg od zasadniczej
warstwy . Poszczegolne ptaszczyzny powinny by¢ wypionowane i wypoziomowane .
Sciany nalezy sprawdzié¢ pod katem stanu technicznego istniejacych tynkow .
Odparzenia skué i naprawi¢ ,

Przed wykonywaniem docieplenia zdemontowac wszelkie szyldy i urzadzenia
zamontowane na elewacjach budynku

Przed wykonywaniem docieplenia sciany zagruntowaé srodkiem gruntujgcym wg.
wskazan wybranego droga przetargu systemu docieplen metoda ,,lekkg mokra,,
Z uzyciem styropianu samogasngcego umozliwiajgcego uzyskanie stopnia NRO .

Od poziomu terenu do poziomu okien parteru nalezy stosowaé¢ podwaojne
siatkowanie tynku potozonego na warstwie styropianu .

W warstwie cokotowej ponad terenem zastosowano styropian EPS 100 038 o
grubosci 14 cm montaz na kotki rozporowe do $ciany budynku .

Dla $cian budynkow przyjeto tynk akrylowy.

Cokoty budynkéw w oznaczonym pasie okoto 50 cm ponad terenem
zaprojektowano w tynku mozaikowym .Cokot cofniety na 2 cm w stosunku do lica
$ciany zasadniczej

4. DOCIEPLENIA

Termomodernizacje obiektu wykonano w oparciu o wytyczne audytu energetycznego
Docieplono czesci podziemne $cian , czesci nadziemne oraz stropodachy
budynkow.

Obliczenia wspolczynnika ,U” dla $cian dokonano wedtug obowigzujacej normy
PN-91/B-02020

Sciany budynku docieplono styropianem ekstrudowanym ,EPS 100 038 i

EPS 70 040 samogasngcym Zastosowano grubosci ; 16 i 14 cm. Oznakowano je
na rzutach i przekrojach .

Wykonczenie scian tynkiem akrylowym systemowym wybranej firmy, barwionym w
masie . Zastosowano tynk drobnoziarnisty akrylowy typu baranek w odcieniach
pastelowych na $cianach i mozaikowy w pasie cokotowym .

Powyzej cokotu zastosowano 2 barwy w uktadzie pokazanym na elewacjach .
Kolory dobrano na bazie wzornika

NCS firmy BECKERS
Kolor jasny - S 1020-Y20R
Kolor ciemniejszy - S 3030- Y 30R



Docieplenie wykonaé styropianem samogasngcym ,ostoni¢ siatkg techniczng
montowac na klej systemowy i kotki montazowe 6 - 9 szt/m2. W pasie do poziomu
parapetu okien parteru stosowa¢ podwaojne siatkowanie tynku $cian zewnetrznych .
Oscieza zabezpieczone pocieniong warstwg styropianu wedtug detali. Dotgczone
rysunki detali pokazujg sposoby ocieplenia oznakowanych fragmentéw budynku .

5. STOLARKA OKIENNA

Wszystkie okna i zestawy drzwiowe wejsciowe do szkoty sg wymienione na nowe z
biatego PCW . Okna z szybami zespolonymi .

Z uwagi na sposob ich osadzenia oraz koniecznos¢ docieplenia osciezy nalezy
dociepli¢ je cienkg warstwa styropianu okoto 2 — 3 cm .

Luksfery istniejgce w klatkach schodowych zastgpiono nowymi zestawami okiennymi
z szybami zespolonymi .

6. UWAGI KONCOWE

Projekt docieplenia nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy p.poz z uwagi na
klasyfikacje budynku jako niskiego .

Przy wykonywaniu prac termomodernizacyjnych stosowac sie do zalecen
producenta wybranego systemu docieplen .

Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych osob .

Stosowac materialy wyposazone w atesty producenta i dopuszczone do
stosowania w budownictwie .

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robo6t budowlano — montazowych .

Watpliwosci wyjasniac¢ z autorami opracowan w ramach nadzorow autorskich
objetych odrebnymi umowami .

Na placu przestrzegaé przepiséw BHP . Z uwagi na prowadzenie prac na wysokosci
wyzszej niz 5,0 m npt. dla prac budowlanych opracowac plan BIOZ zgodnie z
prawem budowlanym .

Z uwagi na charakter prac prowadzonych przy uzyciu rusztowan stosowac sie do
zalecen zawartych w Dz ustaw Nr 47 z 06.02 2003.

opracowala :
mgr inz. arch J. Smolarczyk






